
 Schüler  Name
 Junior  Geb.Datum
 Erwachsen  Verein
 Veteran  LV
 Profi  Lizenznr.


 Bogen Hersteller/Type Ser.Nummer Zuggewicht

 1. Bogen
 2. Bogen


Pfeile Hersteller/Type Spinewert Länge +/- 4mm

Wertungsklasse     A 
B 
C  Hinweis: Nur FU, FS und HB dürfen Pfeile mischen 

Spitzen - nur für Spitzen - nur für LB Bullit  Feld 

Geschwindigkeitsmessung - nur für Compound 1. Pfeil 2. Pfeil 3. Pfeil ja nein
 
 

Feldstecher Hersteller Modell

Vergrößerung angenommen  abgelehnt 

Ja nein ja nein
CO:  Top Wurfarm fixiert   Bogen entspricht den Regeln?  
Braucht Bogenfenster taping   Pfeile entsprechen den Regeln?  
BU und BL: 
Lage der Pins und Pinhalter markiert?  

Datum Kontrollor ok nicht ok
 

 

 

 

Gewicht +/-2 gr. 

Sehnenhöhe

Barebow Compound  BBC
Freestyle Limited Recurve  FSR
Freestyle Limited Compound FSC 
Freestyle Unlimited   FU
Bowhunter-Recurve  BHR

1. Bogen
2. Bogen

ok

Bemerkung

Bowhunter-Compound  BHC
Bowhunter Unlimited  BU
Bowhunter Limited  BL
Longbow   LB

IFAA Bogenkontrolle 

Der oberer Teil ist vom Schützen auszufüllen bevor er zur Bogenkontrolle geht!
Bitte so komplett  wie möglich ausfüllen

Inspektionsergebnis:

Barebow Recurve  BBR

Einstellrad muss völlig frei von Markierungen sein!

Historical Bow   HB



ja nein ja nein
Entspricht den Regeln    

Bogen mit 2 flexiblen Armen    
Wird der Bogen und das Zuggewicht nur vom Schützen gehalten?    

Kein Release (sonst wie FU)    

Auszugskontrollvorrichtung darf nicht oberhalb des Pfeils herausragen    
Wasserwaage darf nicht oberhalb des Pfeils herausragen    

Bogen, Pfeile, Sehne und Zubehör frei von  Zielmarkierungen    
Ein fester Nockpunkt max. 2 Nockpunktringe    

Pfeile identisch in Länge, Gewicht, Diameter, Befiederung und Nocken    

Gerader Stabilisator, inkl. Dämpfer nicht länger als 12 inch (304,8mm)    
Keine optische Vorlage für Augenausrichtung und fester  Ankerpunkt?    

Keine Auszugskontrollvorrichtung auf dem Bogen (Klicker, Spiegel etc)?    
Kein Visier oder Wasserwaage auf dem Bogen erlaubt    

Sehnengeräuschdämpfer nicht näher als 12 inch (304,8 mm) zum Nockpunkt    
Kein Teil des Bogenköchers (inkl. Befestigungsteile) sichtbar im Bogenfenster    

Bogen, Pfeile, Sehne und Zubehör frei von  Zielmarkierungen    

Nadelvisiere mit 4 oder 5 fixen Referenzpunkten    
Gerade Nadelvisiere mit nur einem Referenzpunkt per Pin    

Pins mehr waagrecht als vertikal zur Halterung fixiert    
Entweder Kisserbutton oder ein Sehnen-Peepsight aber nicht beide    

Keine Vergrösserungseinrichtung - kein Scope; keine Linse in der Sehne-peep sight    
Distanz zwischen Pinguards und Top-Pin größer als die Distanz zwischen Top-Pin und nächster Pin    

Kein Release erlaubt (sonst wie BU)    

Der Bogen hat eine kontinuierliche unidirektionelle Kurve wenn gespannt (D-Shape?)    
Endverstärkungen nicht länger als 50mm und höher als 20mm    

Bogenfenster schräg über die volle Länge und der Einschnitt kommt nicht über das Zentrum hinaus    
Bogen, Pfeile, Sehne und Zubehör frei von Zielmarkierungen    

Stabilsatoren, Wasserwaage, Auszugskontorlle, Visier, Zuggewichtsreduzierung nicht zulässig    
Ein fixer Nockpunkt (max. 2 Nockpunktringe)    

Sehenengeräuschdämpfer nicht näher als 300mm zum Nockpunkt    
Pfeile aus Holz, Befiederung aus natürlichem Material    

Pfeile identisch in Länge, Befiederung  und Spitze    

Bogen basiert auf akzeptierten Entwurf und Gebrauch vor 1900    
Bogen ist aus ähnlichen  Materialien gemacht wie bei den historischen Modellen    

Pfeile aus Holz, Befiederung  aus natürlichem Material    
Bogensehne aus Polyester (historische Materialen wie Flachs und Darm sind nicht erlaubt    

(Moderne Materialien wie Kevlar, Fastlfight usw sind nicht zugelassen)

Unterschrift Schütze und Datum
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